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11. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 12, 13, 14. 
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Розрахувати вал постійного поперечного перерізу на вібростійкість, 

жорсткість і міцність. 
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Матеріал валу вважаємо суцільним однорідним середовищем з 

ідеальною пружністю, а деформації вала вважаємо малими порівняно з 

його розмірами. 

Густина матеріалу вала 7800 кг/м3. 

Модуль пружності в умовах розтягу матеріалу валу Е = 2.1011 Па. 

Схема апарата подана на рис. 11.1, а вихідні дані для розрахунку – у 

таблиці 11.1. 

 

 

Рис. 11.1. Схема апарата з мішалкою 

 

Алгоритм і приклад розрахунків валу на вібростійкість, жорсткість і 

міцність наведено у методичних вказівках [1-3].  
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Таблиця 11.1. Вихідні дані для розрахунку 

Варіант L, м z1, м z3, м z4, м n, об/хв D, м 
m1= m2, 

кг 

dm1= dm2, 

м 

Nm1= Nm2, 

кВт 

1 3 0,3 1,6 2,5 200 1,5 36 0,5 3 

2 3,2 0,3 1,8 2,5 200 1,6 36 0,5 3 

3 3,4 0,3 1,8 2,8 200 1,7 40 0,6 3 

4 3,6 0,4 1.9 3 150 1,8 45 0,6 3 

5 3,8 0,4 2 3 150 1,9 48 0,6 4 

6 4 0,4 2,2 3,4 150 2 52 0,7 4 

7 4,2 0,4 2,2 3,7 140 2,1 52 0,7 4 

8 4,5 0,5 2,3 3,8 140 2,2 56 0,7 4 

9 4,8 0,5 2,5 4 140 2,4 60 0,8 5 

10 5 0,5 2,6 4,2 120 2,5 64 0,8 5 

11 5.4 0,5 2,8 4,4 120 2,7 66 0,9 5 

12 5,6 0,6 2,9 4,6 120 2,8 66 0,9 5 

13 6 0,6 3,1 5 100 3 70 1 5 

14 6.2 0,6 3,2 5,2 100 3,1 70 1 5 

15 6.5 0,7 3,3 5,4 90 3,2 75 1,1 6 

16 6,8 0,7 3,5 5,6 90 3,4 80 1,1 6 

17 7 0,7 3,6 5,8 90 3,5 80 1,1 6 

18 4,6 0,5 2,4 3,9 130 2,6 55 0,9 5 

19 5,2 0,5 2,7 4,3 130  2,8 65 0,9 5 

20 5,5 0,5 2,8 4,5 130 2,8 60 0,9 5 

 


