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13. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 13, 14, 15. 

ФЛАНЦЕВІ З’ЄДНАННЯ. ВИБІР ТИПУ ФЛАНЦІВ, ВИЗНАЧЕННЯ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ.РОЗРАХУНОК ЗУСИЛЬ В БОЛТАХ 

З’ЄДНАННЯ. РОЗРАХУНОК БОЛТІВ. РОЗРАХУНОК ФЛАНЦІВ НА 

МІЦНІСТЬ ТА ЖОРСТКІСТЬ. ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ 

ПРОКЛАДКИ 
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Завдання на 13, 14 і 15 практичні заняття.  

Вибрати тип фланців у місці кріплення еліптичної кришки до 

циліндричної обичайки, визначити геометричні розміри фланцевого 

з’єднання.Розрахувати на міцність болти, фланці, прокладку. Перевірити 

умову герметичності фланцевого з’єднання. Розрахунок виконати для 

робочих умов. 
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Корозійне середовище знаходиться всередині апарата. 

Технологічний додаток С3 і додаток для компенсації ерозії Сене 

враховувати. 

Товщина обичайки (з умови її навантаження зовнішнім тиском), сума 

додатків до розрахункової товщини беруться з попередніх розрахунків. 

Матеріал болтів – 

Матеріал фланців – 

Допустимі напруження і модулі пружності під час розтягу для 

матеріалів, з яких виготовлені елементи фланцевого з’єднання, обираються 

за додатками А і Д. 

Алгоритм і приклад розрахунку фланцевого з’єднаннянаведено у 

навчальному посібнику [1].  


